
OPSÎTNINGSVEJLEDNING 
for non-woven tapeter

Disse tapeter har en ý ltbagside, hvilket betyder at man benytte fÞrdigblandet vÞvlim (ekstra 
stÞrk, god kvalitet), som rulles p¬ vÞggen.

Tapeten har desuden den egenskab, at den er 100 % aftagelig uden brug af vÞrktßj. Ganske 
smart hvis man senere ßnsker at skifte farve eller design p¬ den samme vÞg.

VÞrktßj:
Malerrulle til at p¬fßre lim

Ekstra stÞrk vÞvlim
Tapetafriver
Tapetbßrste
Hobbykniv

Rent varmt vand og en svamp
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Overþ aden
Sßrg for at overþ aden er 
glat. Ved savsmuldstapet 
anbefaler vi at spartle hele 
vÞggen op og dernÞst 
grunde med microdispers.

VÞlger du opsÞtning p¬ 
MDF plade, skal denne 
ligeledes grundes med 
microdispers. Vi anbefaler 
mßbelplade, der er lamineret 
med ý lm p¬ begge sider, 
som vist her.

1
P¬fßr lim p¬ vÞggen.
Ca. 60 centimeters bredde.
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Tag tapetrullerne ud af kassen de blev leveret i. Fjern plasitken fra 
den fßrste rulle og plac®r den i kassen. 

TrÞk op i rullen og begynd at ý ksere tapeten til vÞggen.2
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